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Компания “Волна Экотехнология” была создана на базе ликвидированного «Родник 2000».Учредителями Волна Экотехнология являются инженеры,
которые разработали и воплотили в жизнь очистные сооружения под брендом“Волна” в далеком 1995 году. Родоначальниками фирменных
очистных сооружений “Волна”, являются наши инженеры, которые остались в структуре ООО “Волна Экотехнология”. Наша организация, в 2013
году, улучшила конструкцию всех, выпускаемых серийно, очистных сооружений дождевых стоков, и представила обновленную линейку марки
“Волна”.

Работа очистных сооружений “Волна” основана на комбинированном методе очистки, (напорная фильтрация и безнапорная фильтрация). При
попадании стоков в очистные сооружения происходит седиментация примесей, легкие нефтепродукты всплывают, тяжелые примеси (песок, шлам)
оседают в приемной емкости . После первой ступени очистки, стоки подаются под напором на специальный блок фильтров, состоящий из
унифицированных фильтров наполненных фильтрующей загрузкой из абсорбирующих веществ. Благодаря унифицированной конструкции
фильтров, их замена может быть произведена без посторонней помощи, службой эксплуатации владельца объекта. Специальных знаний для этого -
не требуется. Установка предназначена для работы в любое время года благодаря наличию утеплителя.



Очистные сооружения ливневых стоков “Волна” от компании “ВолнаЭкотехнология” - мы работаем на рынке с 1995 года, с начала основания бренда “Волна”.

В состав нашей организации входят:

1. Завод СПЕЦМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ с 1995 года, выпускает очистные сооружения дождевых стоков “Волна”. Мы производители , а не
посредники, благодаря чему, у Вас всегда есть возможность временно хранить заказанные очистные сооружения на нашем складе, а также
выполнять заказы без задержки, или со срочным статусом.

2. Транспортный отдел, включающий ж/д  ветку от завода, доставит очистные сооружения поверхностного стока практически в любую
точку.

3. Проектный отдел и отдел главного технолога. Наши специалисты выполнят расчет очистных сооружений и подготовят ТП (техническое
предложение ТП) с необходимыми сертификатами и печатями, для успешного прохождения государственной (или частной независимой)
экспертизы Вашей проектной документации, в которой будут фигурировать наши очистные сооружения. Наши специалисты готовы
проконсультировать Ваших инженеров по любым вопросам.

Все документы , необходимые для работы всегда в наличии и отвечают самым высоким требованиям надзорных органов. ТУ , по которым Волна
Экотехнология  изготавливает свои очистные сооружения, зарегистрированы Федеральным агентством по техническому  регулированию и
метрологии ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ 26.03.2012 г за № 20011119 и внесены в ЕДИНЫЙ КАТАЛОГ Технических условий  РОССИЯ  2012г.

Все сертификаты на очистные сооружения дождевых стоков “Волна”,
Вы можете найти нашем официальном сайте компании: www.VOLNAEKO.ru
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Хотим обратить Ваше внимание на несколько важных деталей:

1. Все установки очистки дождевых стоков “Волна”, выпускаемые нашим предприятием, полностью отвечают  требованием надзорных органов
и имеют … «ДЕКЛОРАЦИЮ О СООТВЕТСВИИ»  № Д-RU.АГ44.В00284 выданную 25.07.2011г. Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии РОССИЯ 2011г.

2. Очистные сооружения выпускаемые на нашем производстве соответствуют: ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 623-03-ЭЗ от 27.03.2012г.

3. Для контроля качества очистки воды на «выходе» из установок у ВолнаЭкотехнология заключён договор с одной из центральных,
независимых лабораторий анализа качестве воды которая регулярно проводит проверки качества воды и  выдаёт соответствующие акты
анализа.

4. За время работы ВОЛНА ЭКОТЕХНОЛОГИЯ  успешно сотрудничает с такими крупнейшими Авто Заправочными Комплексами, как
ГазПромНефть, ЛУКОИЛ ,ВР,РОСНЕФТЬ и др.

5. Опытные проектировщики помогут Вашим специалистам “привязать” очистные сооружения к Вашему генплану, а также
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ по отметкам при построении профиля сетей наружной ливневой канализации.
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1 Марка очистных сооружений Волна
30/1-4

Волна
30/1-8

Волна
40/1-4-11

Волна
40/1-4-14

Волна
40/1-4-18

Волна
40/1-4-21

Волна
40/1-4-25 Волна

40/1-4-28

2

Габариты очистных сооружений:
Длинна, м
Ширина, м
Высота, м
Высота колодца (горловины), м

3
1,3
2,1
0

3
1,3
2,1
0

3
2,4
2,5

0,5-3

3,75
2,4
2,5

0,5-3

4,5
2,4
2,5

0,5-3

5,25
2,4
2,5

0,5-3

6
2,4
2,5

0,5-3

6,75
2,4
2,5

0,5-3

3
Габариты фундамента:

Длинна, м
Ширина, м
Толщина (по расчету !), м *

4
2

0,3*

4
2

0,3*

4
3

0,3*

4,75
3

0,3*

5,5
3

0,3*

6,25
3

0,3*

7
3

0,3*

7,75
3

0,3*

4
Исполнение:

2 2 1 1 1 1 1 11. Фильтры + приемная емкость
2. Только фильтры (приемная

емкость поставка Заказчика)
5 Объем аккумулирующего резервуара, м3 * * 11 14 18 21 25 28
6 Эксплуатация - круглогодично да да да да да да да да

7

Максимально-допустимая Концентрация
загрязнений на входе в установку
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
БПКполн, мг кислорода/л

2000
70
30

2000
70
30

2000
70
30

2000
70
30

2000
70
30

2000
70
30

2000
70
30

2000
70
30

8

Степень очистки, концентрация на
выходе из установки
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
БПК5, мг кислорода/л

3
0,05

3

3
0,05

3

3
0,05

3

3
0,05

3

3
0,05

3

3
0,05

3

3
0,05

3

3
0,05

3
9 Установленная мощность, кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

10 Утепление Да Да Да Да Да Да Да Да

11
Масса, тонн
Без заполнения стоками
С заполнением стоками

*см. прим. *см. прим. 2,9-3,7
15,5-16,4

3,2-4,0
19,1-19,9

3,5-4,3
23,1-23,9

3,9-4,7
26,6-27,4

4,2-5,0
30,6-31,4

4,5-5,3
34,6-35,4

12 Размеры фундамента длинна*ширина, м 4*2 4*2 4*3 4,8*3 5,5*3 6,3*3 7*3 7,8*3

13
Ориентировочная площадь водостока, га
из расчета 25% площади - газоны
и 75% площади - твердые покрытия *

*см. прим. *см. прим. 0,17 0,23 0,28 0,33 0,39 0,44

14 Производительность, м3/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
15 Количество фильтров 4 8 4 4 4 4 4 4
16 Глубина подвода стоков, м * 1-2 * 1-2 * 1-2,4 * 1-2,4 * 1-2,4 * 1-2,4 * 1-2,4 * 1-2,4 *
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Примечания:
*п.3 Толщина фундамента определяется расчетом, в зависимости от типа грунта.
*п.5     Объем приемной емкости для установок Волна 30/1-4 и 30/1-8 определяется Заказчиком, поскольку приемные емкости не входят в комплект поставки установок серии 30/1
*п.11   Для установок Волна 30/1-4 и 30/1-8 приемная емкость поставляется заказчиком, ее объем может быть любым, соответственно вес зависит от объема.
*п.13   Для другого процентного соотношения площадей, необходимо выполнить уточняющий расчет, свяжитесь с нашими технологами www.volnaeko.ru
*п.16 Возможно увеличение глубины подвода стока, свяжитесь с нами www.volnaeko.ru

ЦЕНА НА ЛЮБОЕ ИЗДЕЛИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ  «ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

У Вас есть вопросы?
Свяжитесь с нами прямо сейчас:

(495) 796-20-76
E-mail: info@volnaeko.ru



Очистные сооружения ливневых стоков “Волна” от компании “ВолнаЭкотехнология” - мы работаем на рынке с 1995 года, с начала основания бренда “Волна”.

Наши очистные сооружения поверхностного стока установлены на самых известных АЗС

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !


